
ポイント①
最初にフレコンバッグを
吊り、材料が吸われて
フレコンが軽くなると
持ち上げます。
底の形状が変わり
材料が中央に寄ります。

ポイント②
特殊な形状をした
サクションパイプが
材料が減ると下降し、
フレコンが持ち上がると
上昇する便利機能付

ポイント③
キャスター付で設置も
移動もらくらく

ポイント④
フレコンの形状の違い
による吊り方の変更にも
対応可

その他にも多くのメリット
があると大好評でした。

※従来のクレーンで吊り、SUSタンク等で受けて
原料を吸うシステムよりも簡単で、資格や
法定点検も不要、コストも遜色なしと好評でした。
東海地域　製造工場にて製造しておりますので、
工場出荷価格にてご案内いたします。別途、
送料と組立作業をご要望の方は、お申し付け下さい。

PLUS ONEは、プラスチック成形を中心とした生産
ラインにて必要とされる様々な機械・設備を
『設計』『製造』『据付』する企業ブランドです。
メーカーにない規格、能力、仕様も応相談。
現場の仕様に応じて必要な要望をご相談下さい！！

フレコン原料自動吸引補助　設備
PON-00１

お問い合わせは・・・
PLUSONE　担当：青木・林
E-Mail:plus8434@mopera.net
又は・・・下記の販売店まで

特許出願中！

特殊な形状の
スペシャルサクション

このバーがフレコンを上下させます。
原料が減れば、自動で持ち上がります。

特殊なサクションの
姿勢保持機構

電源不要！



必要なもの：圧縮空気４ｋｇ～８ｋｇ
 （接続は圧縮空気用ポリウレタンホース１０φ）

対応可能フレコンバッグ：～１ｔバッグ（パレットの形状が１４００ｍｍ×１１００まで）

組立は通常１人で３０分程度、２人で１５～２０分で可能です。

通常は、工場出荷価格にてお見積いたします。

引取りをパレットでご要望の場合は、別途荷造り料金を頂戴します。
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４箇所　キャスター付


